


STUDTCNL

STIFTLASTECHNIEK ISOLATIENAGEL IS

ROEST VAST STAAL 1.4301

H d, l, Verpak. (?(Z\/A;lgg; d, h Art.-Nr.
Eenheid
3 35 2000 0,212 6 35 3047335
3 40 2000 0,240 6 35 3047340
3 45 2000 0,268 6 3,5 3047345
3 50 1000 0,296 6 35 3047350
3 55 1000 0,324 6 3,5 3047355
3 60 1000 0,352 6 3,5 3047360
3 65 1000 0,379 6 3,5 3047365
3 70 1000 0,407 6 3,5 3047370
3 75 1000 0,435 6 3,5 3047375
3 80 1000 0,463 6 3,5 3047380
3 85 1000 0,491 6 3,5 3047385
3 90 1000 0,518 6 3,5 3047390
3 100 1000 0,574 6 3,5 30473100
3 110 1000 0,630 6 3,5 30473110
3 120 1000 0,686 6 3,5 30473120
3 130 1000 0,742 6 3,5 30473130
3 140 1000 0,798 6 3,5 30473140
3 150 1250 0,854 6 3,5 30473150
3 160 1250 0,909 6 3,5 30473160
3 180 1250 1,021 6 3,5 30473180
3 200 1250 1,133 6 35 30473200
3 220 1250 1,245 6 3,5 30473220
3 240 1250 1,357 6 3,5 30473240
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STUDTCNL

STIFTLASTECHNIEK BUSPEN VS

ALUMINIUM / STAAL

TECHNISCHE TEKENING BUSPEN VS

ds

Let op! De aangegeven maten zijn een richtlijn. Maten die cruciaal Q )
zijn, aangeven bij aanvraag/bestelling. *J—“d*z
d, , Verpak. ﬁgﬂl(c)g; d, a Art.-Nr. H
Eenheid
23 35 1000 0,211 a6 16 4091335
23 40 1000 0,239 6 16 4091340
23 45 1000 0,266 a6 16 4091345
23 50 1000 0,294 6 16 4091350
23 55 1000 0,322 D6 16 4091355
23 60 1000 0,350 g6 16 4091360
23 65 1000 0,377 g6 16 4091365
g3 70 1000 0,405 a6 16 4091370
23 75 1000 0,433 g6 16 4091375
23 80 1000 0,461 a6 16 4091380
23 85 1000 0,488 a6 16 4091385
23 90 1000 0,516 a6 16 4091390
23 100 1000 0,572 g6 16 40913100
23 110 1000 0,627 a6 16 40913110
23 120 1000 0,683 a6 16 40913120
23 130 1000 0,738 a6 16 40913130
23 140 800 0,793 6 16 40913140
23 150 800 0,849 a6 16 40913150
23 160 600 0,904 6 16 40913160
23 180 500 1,015 6 16 40913180
23 200 500 1,126 g6 16 40913200

Let op! De maximale toelaatbare belasting per buspen is ten minste 25 kg..
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STUDTC NL

STIFTLASTECHNIEK BUSPEN VS

ALUMINIUM / ROEST VAST STAAL 1.4301

d, l, Verpak. Gewicht d, a Art.-Nr.
(kg/100)
Eenheid
23 35 1000 0,211 26 16 4090335
23 40 1000 0,239 a6 16 4090340
23 45 1000 0,266 26 16 4090345
a3 50 1000 0,294 26 16 4090350
g3 55 1000 0,322 a6 16 4090355
a3 60 1000 0,350 26 16 4090360
g3 65 1000 0,377 a6 16 4090365
a3 70 1000 0,405 26 16 4090370
a3 75 1000 0,433 26 16 4090375
23 80 1000 0,461 a6 16 4090380
23 85 1000 0,488 a6 16 4090385
g3 90 1000 0,516 a6 16 4090390
23 100 1000 0,572 a6 16 40903100
23 110 1000 0,627 a6 16 40903110
23 120 1000 0,683 a6 16 40903120
23 130 1000 0,738 26 16 40903130
23 140 800 0,793 a6 16 40903140
23 150 800 0,849 a6 16 40903150
a3 160 600 0,904 26 16 40903160
g3 180 500 1,015 a6 16 40903180
a3 200 500 1,126 26 16 40903200

Let op! De maximale toelaatbare belasting per buspen is ten minste 20 kg..
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STUDTCNL

STIFTLASTECHNIEK

STAAL VERZINKT / ROEST VAST STAAL 1.4301

TECHNISCHE TEKENING CLIP

&Y

Let op! De aangegeven maten zijn een richtlijn. Maten die cruciaal
zijn, aangeven bij aanvraag/bestelling.

d,

d, d, Gewicht Materiaal Verpak. Art.-Nr. H
(kg/100)
Eenheid
23 38 0,364 Staal verz. 6000 373103
o4 38 0,360 Staal verz. 6000 373104
25 38 0,350 Staal verz. 6000 373105
26 38 0,336 Staal verz. 6000 373106
o8 38 0,333 Staal verz. 6000 373108
210 |38 0,330 Staal verz. 6000 373110
d, d, Gewicht Materiaal Verpak. Art.-Nr. RVS
(kg/100)
Eenheid
23 38 0,364 1.4301 6000 304103
o4 38 0,360 1.4301 6000 304104
25 38 0,350 1.4301 6000 304105
26 38 0,336 1.4301 6000 304106
28 38 0,333 1.4301 6000 304108
210 |38 0,330 1.4301 6000 3041010
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STUDTCNL

STIFTLASTECHNIEK

CLIP MET PLASTIC KAP

TECHNISCHE TEKENING PLASTIC CLIP

Let op! De aangegeven maten zijn een richtlijn. Maten die cruciaal
zijn, aangeven bij aanvraag/bestelling.

d, d, Gewicht Materiaal Verpak. Art.-Nr.
(kg/100)
Eenheid
23 39,7 | 0,562 Staal / plastic 1000 373113N
g4 39,7 0,562 Staal / plastic 1000 373114N
25 39,7 | 0,562 Staal / plastic 1000 373115N
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